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RESUMO 
 
 

Alterações no equilíbrio natural do planeta têm suscitado inúmeras preocupações quanto ao 
incremento das modernas atividades antropogênicas. Preconizado nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), o monitoramento do solo, da água ou do ar, não aparece como 
algo tão somente “biológico”, “físico” ou “químico”, mas, posiciona-se na fronteira do estudo 
interdisciplinar, como atividade de grande relevância na abordagem de temas transversais com 
ênfase no meio ambiente e nas tecnologias da informação. Práticas experimentais podem 
contribuir significativamente para o aprendizado científico, especialmente quando se mostram 
investigativas. Nas salas de aula, a busca por ferramentas adequadas ao monitoramento de 
poluentes atmosféricos estimula a avaliação de sensores e plataformas de baixo custo, que 
desafiam e aprofundam o conhecimento dos alunos sobre as principais fontes poluidoras, seus 
efeitos na saúde humana e sobre a biodiversidade. A fim de avaliar o fator de resposta e a 
sensibilidade de sensores eletrônicos de custo reduzido, neste trabalho foi construído um 
modelo de estrutura modular sobre plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, do 
tipo Arduíno, com mecanismo de coleta, tratamento e armazenamento de dados desenvolvido 
em linguagem C. A partir de gases com concentrações referenciadas em laboratório e dados 
de umidade e temperatura, obtidos no ambiente de medição, foram comparados dois sensores 
ambientais disponibilizados no mercado, sendo um capaz de detectar e quantificar monóxido 
de carbono e gases combustíveis (sensor MQ-9) e outro, gás liquefeito de petróleo (GLP), 
propano e hidrogênio (sensor MQ-2). Os sensores foram conectados às entradas analógicas da 
placa Arduíno, que, via comunicação serial, passaram a receber valores entre 0 e 1023. Estes 
valores foram convertidos à unidade de medida dos poluentes na atmosfera, partes por milhão 
(ppm), e visualizados em uma interface gráfica contínua em tempo após determinada uma 
função temporal de coleta. Ambos os sensores apresentaram boa correlação de resposta frente 
à curva apontada pelo fabricante. Avaliou-se que sua aplicação, tanto no monitoramento local 
de microambientes como em monitoramentos remotos, sem a necessidade da presença 
constante de operadores, mostrou-se viável e muito importante na implementação do modelo 
de aquisição e monitoramento proposto, prospectando seu uso em estudos ambientais de 
maior complexidade. Por fim, considerou-se que ensaios com micro controladores de fácil 
programação e de baixo custo podem contribuir positivamente à introdução de estudos de 
emissões e impactos ambientais nas salas de aula, despontando como uma atividade 
altamente capaz de estimular a participação e a responsabilidade social nos alunos, a partir da 
efetiva aplicação da Ciência, Matemática e Tecnologias. 


